


Vitocell-H 300
Compact et « empilable »

VITOCELL-V 300
Facile d’utilisation, longue durée
de vie, hygiénique

52
85

 8
50

 0
3/

05
 Im

pr
im

é 
au

 C
an

ad
a

VITOCELL 300 --VV (vertical) --HH (horizontal) --BB (bivalent)  

Capacité de stockage USG 53 79 120* 42 53 92 120 79
ltr 200 300 450 160 200 350 450 300

Largeur en pouces 227⁄8 25 281⁄4 251⁄4 251⁄4 323⁄4 353⁄4 28
Profondeur en pouces 251⁄2 273⁄4 383⁄8 421⁄4 483⁄4 621⁄2 65 25
Hauteur en pouces 56 70 691⁄2 26 26 31 35 70

Poids en livres 168 220 245 168 185 379 421 251
*emballage en fibre minérale isolante a movible

Viessmann Manufacturing Company Inc.
750 McMurray Road
Waterloo, ON • N2V 2G5 • Canada
Tel.: (519) 885-6300 Fax: (519) 885-0887
www.viessmann.ca

Viessmann Manufacturing Company (U.S.) Inc.
45 Access Road
Warwick, RI • 02886 • U.S.A.
Tel.: (401) 732-0667 Fax: (401) 732-0590
www.viessmann-us.com

Données techniques soumises à changement sans préavis.

« Réservoir solaire »
Vitocell-B 300

VITOCELL 300
Essayez la technologie d’eau chaude
domestique Viessmann, une solution
économique combinant confort et
fiabilité. Disponibles en versions
verticale et horizontale, de 42 à 120
USG / 160 à 450 litres. Voyez comment
vous pouvez améliorer dès aujourd’hui
vos conditions de confort en matière
d’eau chaude sanitaire!

Les avantages en un clin d’œil :

� Aucun souci – garantie à vie pour
tous les réservoirs à eau chaude
domestique Vitocell 300.

� Commodité – taux de récupération
rapides assurant des gros volumes
d’eau chaude domestique toute la
journée.

� Confort – De plus, un réservoir tampon
prolongeant le bas du réservoir de
base garantit une température de l’eau
stable en tout temps.

� Haut niveau de fiabilité de
fonctionnement et longue durée de
vie grâce sa construction en acier
inoxydable à forte teneur en alliage.

� Production indirecte d’eau chaude
par la chaudière extrêmement
efficace. Économisez jusqu’à 50% de
vos coûts de fonctionnement en
comparaison avec la plupart des
systèmes conventionnels de
production directe d’eau chaude.

� Faibles déperditions calorifiques et
coûts de fonctionnement minimums
grâce à l’isolation de haute
performance habillant l’appareil.

� Option économie d’espace :
installez une chaudière ou une autre
réservoir H-300 sur la version
horizontale de Vitocell-H-300. Avec
tous les réservoirs Vitocell 300,
aucun dégagement minimal des
combustibles n’est exigé.

� Résistant à l’écaillage et à la
corrosion, idéal pour les zones dans
lesquelles l’eau est de mauvaise
qualité. Totalement hygiénique!

� Gros volumes d’eau chaude
Plusieurs réservoirs Vitocell-V 300
peuvent être assemblés aux réservoirs
tampons.

� « Réservoir solaire » Vitocell-B-300 
Production d’eau chaude à deux
serpentins : un premier serpentin
transmettant la chaleur absorbée par le
capteur solaire et un second raccordé à
la chaudière.


